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REFERENZPUNKT

UNTERSCHRIFT:DATUM:

X

UEBER DECKE ,... MM HOCH BAUSEITS

IM KABELKANAL BAUSEITS

AUF DEM BODEN BAUSEITS
VERBINDUNGSKABEL

SCHALTSCHRANK − MASCHINE

BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

MASCHINENNULLPUNKT

WIR BITTEN UM SOFORTIGE RUECKSENDUNG
DER GENEHMIGTEN ZEICHNUNG,
AENDERUNGEN BITTE GENAU VERMASSEN

DATUM: UNTERSCHRIFT KUNDE

GESAMTOELGEHALT KLASSE 3
WASSERGEHALT KLASSE 4
FESTE VERUNREINIGUNGEN  KLASSE 3

GUETEKLASSEN
STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573− 1
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN.             7 BAR
ZULEITUNG 
PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 1/2" (INNENDURCHMESSER 12.7MM)

FI−SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM
ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI−SCHUTZSCHALTER

ERDUNGSWIDERSTAND .

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE.
OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV−NORM
EINGEHALTEN WERDEN.

REFERENZKANTE

BELASTUNG CA: .

NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ−
FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL−
FAELTIGT

KOM.: DAN KUECHEN

MASCH.NR.: 0−617−08−3972

BETONQUALITAET C25/30 XC1 ZUG−/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/− 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN 
NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER 
VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN 
UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR

G2"

1.5N/MM2

<3 OHM

DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON
HOLZMA GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRANKUNGEN NICHT CE−KONFORM UND DARF NICHT
BETRIEBEN WERDEN.

ALS BAUSEITIGE ZUGANGSVERHINDERUNG SIND NUR FEST MIT DEM HALLENBODEN UND DER
HALLENDECKE VERANKERTE UNBEWEGLICHE WAENDE ZULAESSIG.
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HALLE ANGEPASST,ROLLENBAHNEN GEKÜRZT ANLAGE
GESCHOBEN (BARGSTEDT, HOLZMA) 0501100930
 AKTUALISIERT:
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NAMEDATUMINFO

ABFALLENTSORGUNG, SCHUTZZAEUNE

PRESSLUFTANSCHLUSS
BEDIENPULTPOSITION
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FLEXIBLER ANSCHLUSS

PNEUMATISCHER ABSPERRSCHIEBER KUNDENSEITS ANSTEUERUNG DURCH HOLZMA
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 KUNDENSEITS

M.01       0−242−08−3849    PROFI HQP11/16/56/L/X    HOLZMA

M.0101    0−249−08−4233    ABFALLSTEIGBAND

M.02       0−286−20−0773    PROFI TLF210/10/05    BARGSTEDT
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PLATZBEDARF

WARTUNG

ABSAUGANSCHLUSS .

D=300

ABSAUGANSCHLUSS .

ABSAUGANSCHLUSS .

ABSAUGANSCHLUSS .

D=150

D=200

D=200

RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL

RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL

ANSCHLUSS

1/2"

PLATZBEDARF

WARTUNG

ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS

ANSCHLUSS

2x1/2"

REFERENZPUNKT 1

AH=1020

AH=300−450MM

BAUSEITIGES FAHRBARES TRANSPORTGESTELL

ANSCHLAG (POSITIONIERHILFE) DES 

TRANSPORTGESTELLS BAUSEITS

MAXIMALE LAENGE   4400MM

MAXIMALE BREITE    1400MM

MAX: ARBEITSHOEHE 450MM

OBERFLAECHE TRANSPORTGESTELL 

OFFENPORIGE STRUKTUR

LICHTSCHRANKE

STAPEL
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REFERENZPUNKT 2

NACH WANDABBRUCH

REFERENZPUNKT 3

11

M.01

M.0101

M.02

KUNDENSETS

ANNAHME PLATZBEDARF

BRANDSCHUTZWAND

MAUER

FESTKANTE FUER GESTELL

TRAVERSENFESTKANTE

D

Ergaenzung am

2.12.11 TB50HI
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